


南通市综合集成监管检查表
	检查信息
	检查场景
	常乐镇9月份执法检查_默认场景
	检查计划
	常乐镇9月份执法检查

	
	检查任务
	9月执法检查-南通市永霄塑料制品有限公司
	检查来源
	系统自建

	检查对象信息
	检查对象名称
	南通市永霄塑料制品有限公司
	检查对象代码
	91320684MA1PXM028C

	
	法定代表人
	姜美云
	法定代表人电话
	18012873578

	
	检查对象类型
	

	
	地址
	南通市海门区常乐镇振复村七组

	检查部门
	检查项
	具体内容
（检查内容）
	检查结果
	检查人员

	常乐镇人民政府
	防积水情况:铸造熔炼炉炉底等作业坑是否存在潮湿、积水状况，是否存放易燃易爆物品。
	[bookmark: OLE_LINK1]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条  生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
二、行业类重大事故隐患
（四）机械行业。
3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。
	未涉及
	杨家炜、张春风

	常乐镇人民政府
	有机溶剂清理清除情况:使用易燃易爆稀释剂等清洗设备设施时采取的安全措施是否符合标准。
	[bookmark: OLE_LINK1]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条  ……
生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB 7692-2012）
5.1.1  用有机溶剂除油、除旧漆的前处理作业场所，分别属于甲、乙类火灾危险性生产区域，作业场所的防火，均应符合GB 50016的有关规定。
《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
二、行业类重大事故隐患
（四）机械行业。
6.使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。
	未涉及
	杨家炜、张春风

	常乐镇人民政府
	煤气危险区安全装置的设置情况:（1）煤气危险区监测报警、安全防爆等装置的设置是否符合标准；
（2）涂装调漆间和喷漆室可燃气体报警装置和防爆电气设备设施的设置是否符合标准。
	[bookmark: OLE_LINK1]《中华人民共和国安全生产法》第三十三条  安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）
4.10  煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg／m³ （24ppm）。
《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012）
7.2.5  可控气氛多用炉淬火室应设安全防爆装置，炉门应设防护装置；
7.2.6  通水冷却的电阻炉应安装水温、水压报警装置，当出现不正常情况时应能断电，并及时报警。
《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
二、行业类重大事故隐患
（四）机械行业。
5.天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。

《中华人民共和国安全生产法》第三十三条  安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》（GB 6514-2008）
5.1.4.2.2  调漆室应为不燃烧、不发火的地面；室内通风换气次数15次/h～25次/h；照明及各类电气设备应为防爆型；调漆室应安装可燃气体浓度报警装置及配置消防器材。
《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
二、行业类重大事故隐患
（四）机械行业。
7.涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。
	未涉及
	杨家炜、张春风

	常乐镇人民政府
	冷却水系统安全设施情况:冷却水系统安全设施的设置是否符合标准。
	[bookmark: OLE_LINK1]《中华人民共和国安全生产法》第三十三条  安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《冲天炉与冲天炉加料机 安全要求》（GB 21501-2008）
5.4.7  水冷炉的炉壳应严密，冷却水不应向炉内渗漏；
《电热装置的安全 第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求》（GB 5959.3-2008）
4.3  如果加热感应器的冷却效果不足而对工作人员造成危险或对设备的主要部件有损害时，应发出报警信号并自动切断加热电源。
《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
二、行业类重大事故隐患
（四）机械行业。
4.铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。
	未涉及
	杨家炜、张春风

	检查日期
	[bookmark: _GoBack]2025年09月26日

	
检查人签字（盖章）

	

	
检查对象法定代表人签字（盖章）

	






